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Tecnologie avanzate
sull’impiego dei metalli in lattoneria
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140


Mod. 1 - Sv 333 mm - T Mod. 2 - Sv 417 mm - T Mod. 8 - Sv 500 mm - T


Mod. 27 - Sv 417 mm - T 
Gronda per termocopertura


Mod. 43 - Sv 417 mm 
Gronda senza disponibilità di tappi


Mod. 3 - Sv 500 mm
Gronda senza disponibilità di tappi


Mod. 13 - Sv 417 mm - T Mod. 35 - Sv 500 mm - T Mod. 12 - Sv 500 mm - T


Mod. 94 - Sv 280 mm - T 
Gronda circolare


Mod. 95 - Sv 333 mm - T 
Gronda circolare


Mod. 40 - Sv 417 mm - T


155


Mod. K6new - Sv 381 mm - T Mod. 96 - Sv 417 mm - T 


Mod. 97 - Sv 500 mm - T Mod. 98 - Sv 500 mm - T 


Mod. 91 - Sv 580 mm - T
Gronda per pannelli termocoibentati e tegole 


Mod. 90 - Sv 670 mm - T


GRONDAIE GRONDAIE


I modelli contrassegnati con la lettera T sono disponibili con le testate finali. I modelli contrassegnati con la lettera T sono disponibili con le testate finali.
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Mod. 99 - Sv 750 mm - T Mod. 42 - Sv 600 mm 
Gronda senza disponibilità di tappi


Mod. 5 - Sv 580 mm - 
Gronda senza disponibilità di tappi


Mod. 10 - Sv 670 mm 
Gronda senza disponibilità di tappi


Mod. 21 - Sv 250 mm - 
Sotto  tegole


Mod. 24 - Sv 500 mm 
Impluvio


GRONDAIE E ACCESSORI


I modelli contrassegnati con la lettera T sono disponibili con le testate finali. I modelli contrassegnati con la lettera T sono disponibili con le testate finali.


Mod. 108 - Sv 417 mm - Mod. 109 - Sv 330 mm 


Mod. 22 - Sv 333 mm
Giunto di dilatazione


Mod. 23 - Sv 417 mm
Giunto di dilatazione


GRONDAIE E ACCESSORI


Mod. 110 - Sv 1092 mm - 
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Mod. 19 - Sv 417 mm Mod. 32 - Sv 417 mm Mod. 20 - Sv 500 mm


Mod. 15 - Sv 500 mm Mod. 16 - Sv 500 mm Mod. 41 - Sv 500 mm


Mod. 14 - Sv 500 mm Mod. 44 - Sv 500 mm Mod. 46 - Sv 580 mm


Mod. STR D12 - Sv 500 mm Mod. ST 14 - Sv 381 mm Mod. ST 13 - Sv 381 mm


Mod. 17 - Sv 333 mm Mod. 18 - Sv 417 mm Mod. 28 - Sv 417 mm


Mod. 29 - Sv 500 mm Mod. 49 - Sv 500 mm Mod. 31 - Sv 580 mm


FRONTALINI FRONTALINI
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MATERIALI DISPONIBILI


RAME
                                                                Sviluppi disponibili


Spessore 5/10 mm                  


Spessore 6/10 mm 


Spessore 8/10 mm 


                                            333    400    500                


200     250     280     333     400     500     600     670     750     1000     1250


                                                                                                                                  1000


ZINCO TITANIO PREPATINATO QUARTZ
                                                                Sviluppi disponibili


Spessore 7/10 mm                  333     400     500     600     670     1000                


ALLUMINIO PREVERNICIATO
Spessore 8/10                                          Sviluppi disponibili


All. Naturale  AL  3005 H12


All. Bianco  9003  AC1801


All. Bianco  9010  AC1681


All. Bianco Perla AC1674


All. Bianco Grigio AC1303


All. Corten AC41CT/4376


All. Grigio Antracite AC2310


All. Rame Grest AC7624


All. Rame Antichizzato


All. Silver AC2306


All. Testa di Moro AC4304


                                                                                      1000     1250


250     333       417     500     625      750     1000     1250


250     333       417     500     625      750     1000     1250


 250     333       417     500     625      750     1000     1250


250     333       417     500     625      750     1000     1250


250     333       417     500     625      750     1000     1250


250     333       417     500     625      750     1000     1250


250     333       417     500     625      750     1000     1250


250     333       417     500     625      750     1000     1250


250     333       417     500     625      750     1000     1250


250     333       417     500     625      750     1000     1250


LAMIERA ZINCATA
                                                                              Sviluppi disponibili


Spessore 6/10


Spessore 8/10


Spessore 10/10


Spessore 12/10


200     250     333       417     500     580     670      750     1000     1250


               250     333       417     500     580     670      750     1000     1250


                                                                                                                   1000     1250


                                                                                                                   1000     1250


LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
Spessore 6/10                                             Sviluppi disponibili


Aluzinc


Lamiera Bianco Puro RAL 9010


Lamiera Bianco Grigio RAL 9002


Lamiera Bianco Perla RAL 1013


Lamiera Color Rame


Lamiera Grigio Antracite RAL 7016


Lamiera Rosso Coppo


Lamiera Rosso Siena RAL 3009


Lamiera Testa di Moro RAL 8017


Lamiera Verde Muschio RAL 6005


                                                                                                                                                       1250


                              250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


165       200     250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


                              250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


                              250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


                              250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


                                            310       417                                    625                                      1250


                              250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


165       200     250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


                              250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
Spessore 8/10                                             Sviluppi disponibili


Lamiera Bianco Grigio RAL 9002


Lamiera Testa di Moro RAL 8017


                              250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


                              250     333       417     500     580      670      750     1000     1250


Acciao Inox 2B
                                                                Sviluppi disponibili


Spessore 6/10 mm  304                


Spessore 6/10 mm  316                


1000  


1000              
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Tubi - Pluviali Gomiti Collari


Copricollari Collari - Copricollari
Rame d. 80 - 100


Cordone Universale


Collari con riccio forgiato Distanziatori Ornamentali
cm 6 - cm 11


Rosetta Rame
cm 3 - cm 6


Perni e tasselli per collari Distanziatori 
Ottone - Rame cm 3 - 4 - 5


Gomiti a settore


Braghe a Y o T Riduzioni Bicchierotti


Terminali Dritti e con Curva Tronchetti Spargiacque


Vaschetta Piccola mod. Palermo
L = 250 mm - H = 260 mm


Vaschetta mod. Mediterraneo
L = 280 mm - H = 300 mm


Vaschetta mod. Catania
L = 390 mm - H = 320 mm


Vaschetta mod. Lusso
L = 310 mm - H = 370 mm


Bacinella Centrale Bacinella Laterale


Spostamento a Settori Spostamento Elettrosaldato Gomiti a settore


Tuttoraggio Doccione con Gocce e Anelle Doccione Tondo


ACCESSORI LATTONERIA
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Doccione Conico Barilotto


Catena Ovale Rosone Rame Sfera Rame


Ornamento ad angolo Foglia Rame grande e piccola Sgocciolatoio


Parafoglia Parapiccione Inox Pettine Dissuasore


Aeratori Lamiera Forata Bocchette


Bocchette Svizzere Giunti ad incastro Giunti di dilatazione


Tappo semplice Tappo ad incastro Tappi


Comignolo girevole a basa tonda Comignolo girevole a basa quadra Comignolo a testa di Gallo


Comignolo semplice Comignolo a botte Comignolo Cinese


ACCESSORI LATTONERIA
Travasatore


Serpente Drago Catena Piccola - Grande
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Piombo zigrinato Piombo lastre Acido per saldare


Stagno Bocchettone piombo Messicano in Piombo


Biccheratrici Mazzette Smalto per ritocchi spray


Schiuma Poliuretanica Tasselli a martello Rivetti


Viti con guarnizioni a rondella Chiodi Borchie


STAFFE E SOSTEGNI


A
B


C


       A                   B                  C                     Modello Gronda
      mm               mm               mm                     
       20                     125                     28                                                                              
       20                     125                     40                                    Mod. 1 - 13                                          
       20                     125                     60                                                                              
       20                     125                     73                                                                              


       20                     140                     28                                    Mod. 94                                         
       20                     140                     40                                   Mod. 30 - 96                                          
       20                     140                     60                                   Mod. 2 - 35 - 97                                        
       20                     140                     73                                                                              
       65                     140                     28                                    Mod. 27                                        


       20                     155                     28                                    Mod. 95                                         
       20                     155                     40                                                                              
       20                     155                     60                                   Mod. 8                                        
       20                     155                     73                                                                              
       65                     155                     28                                                                            


       20                     175                     28                                                                          
       20                     175                     40                                                               
       20                     175                     60                                                             
       20                     175                     73                                                                              
       65                     175                     28                                                         


       20                     205                   28                                                                           
       20                     205                   40                                                           
       20                     205                   60                                    Mod. 90                                        
       20                     205                   73                                     Mod. 99                                        
       65                     205                   28                                                                            


Staffe in Piatto di Rame e Zincato 20x30 mm


Sostegni Doppi


                       Sviluppi                                    Modello Gronda                  


                             250 + ala                                                       Mod. 94                      
                             280 + ala                                                       Mod. 95                                          
                             333 + ala                                                                              


ACCESSORI LATTONERIA
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SUPERCOPPO SUPERONDA


Realizzato specificatamente per realizzare tetti di edifici aventi interesse storico ed architettonico, incrementa il valore del fabbricato creando un effetto estetico 
che ricalca fedelmente la forma delle coperture in laterizio.
SUPERCOPPO garantisce un sensibile risparmio senza rinunciare all’estetica di un tetto in laterizio, offrendo ulteriori benefici, tra i quali la riduzione di peso della 
copertura.


Lunghezza: 
disponibile a misura fino ad un massimo di 12.600 mm
(Misure Multiplo di 350mm)


Larghezza: 1000 mm
Lunghezza: a richiesta da produzione in continuo
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S): 60+40 mm
Altezza Coppo: 60+40 mm
Colore: Grigio basalto
Supporto esterno: Acciaio zincato preverniciato.
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)Disponibile anche a lastra


Lunghezze disponibili 2800 - 3850 mm


Colori: 
• Rosso coppo 
• Rosso coppo antichizzato


155


Mod. 62 - Sv 333 mm 
semicolmo fustellato per supercoppo 


Mod. 63 - Sv 333 mm 
frontalino laterale fustellato per supercoppo 


185


60


Grazie alla perfetta configurazione del 
giunto, oltre a rendere piacevole ed 
uniforme la superficie dell’involucro 
edile, il pannello è in grado di abbattere 
considerevolmente i ponti termici che, 
come è noto, sono causa di dispersione 
energetica e formazione di condensa.


Isolamento con schiumatura in continuo: resine  poliuretaniche  (PUR)  -  densità  39  ±2  Kg/m³  Valore  dichiarato  di  trasmittanza  termica  per  un  pannello  
dopo  25  anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK).


Il pannello può essere installato su coperture inclinate con pendenza del 12%.


Mod. 77 - Sv 417 mm 
gronda per supercoppo


100


12
10


14042


75 81


98


17
0


Mod. 76 - Sv 313 mm 
scossalina per supercoppo  


13


98


92
20


90


Il pannello può essere installato su coperture inclinate con pendenza del 12%.


49
28


233


52
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COPERTURA 5G ISOWALL
PANNELLI COPERTURA 5 GRECHE


Larghezza: 1000 mm
Lunghezza: a richiesta fino ad un max 13.600 mm
Spessore standard: 40 mm
Supporto esterno: acciaio zincato preverniciato rosso siena o bianco grigio
Supporto interno: acciaio zincato preverniciato bianco grigio groffato
Coefficente di trasmissione termica: U = W/mK² = 0,53 - 0,49


Isolamento con schiumatura in continuo: resine  poliuretaniche  (PUR)  e  (PIR  -  non  standard  su  richiesta),   densità   39   ±2   Kg/m³.


Il pannello può essere installato su coperture inclinate con pendenza del 10%.


Mod. 60 - Sv 333 mm 
semicolmo fustellato per isometal 5G 


Mod. 61 - Sv 333 mm 
frontalino laterale fustellato per isometal 5G 


Mod. 27 - Sv 417 mm 
gronda per pannello copertura mm 80


Mod. 26 - Sv 333 mm 
scossalina per pannello copertura mm 80  


82


110
20


20
100


90


12
10


14047


80 81
98


16
0


207


86


41207 41


4343


Larghezza: 1000 mm
Lunghezza: a richiesta fino ad un max 13.600 mm
Spessore di poliuretano fuori greca: 40 mm
Colore: Bianco Grigio


Isolamento con schiumatura in continuo: resine  poliuretaniche  (PUR). Densità al cuore PUR: 39 ±2 Kg/m³. Valore dichiarato di trasmittanza termica per un 
pannello dopo 25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) - Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)


Grazie alla perfetta configurazione del giunto, oltre a rendere piacevole ed uniforme la superficie dell’involucro 
edile, il pannello è in grado di abbattere considerevolmente i ponti termici che, come è noto, sono causa di 
dispersione energetica e formazione di condensa.


Mod. 37 - Sv 165 mm 
canalina U per parete


Mod. 38 - Sv 100 mm 
angolare interno per parete


Mod. 39 - Sv 250 mm 
angolare esterno per parete


20
20 4040


42


15


1535


35


25


25


100


100


EST


EST


PANNELLI PARETI
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LITHOS 5 FIBERMET EVO
PANNELLO LANA MINERALE - REI 120


Larghezza: 1000 mm
Lunghezza: disponibilità da verificare 
Spessore pannello: 100 mm
Spessore lamiera: 0,5 mm
Supporto: acciaio zincato preverniciato o plastificato; acciaio inox; allu-
minio naturale, preverniciato o goffrato; rame.
Isolamento: realizzato  mediante  uno  strato  di  coibente  di  speciale 
configurazione, in fibre minerali ad alta densità (λ = 0,040 W/mK), disposte 
perpendicolarmente al piano delle lamiere.
Reazione al fuoco: A 2,s1-d0
Comportamento al fuoco dall’esterno: BROOF (EN 13 5 01-1)
Comportamento al fuoco dall’esterno per i tetti: CWFT (ENV 1187)


Giunto: Per sua natura particolarmente rigido e ad elevato taglio termico non ne-
cessita di speciali giunti plastici per trattenere le lamiere, poiché la monoliticità è 
garantita dalla perfetta adesione ottenuta con esclusive tecnologie brevettate. 
In situazioni particolarmente critiche è previsto l’impiego di una semplice 
guarnizione espansa.


Vantaggi / Punti di forza
 • Isolante con un altissimo livello di purezza: minima presenza di impurità all’interno delle fibre.
 • Materiale isolante con ottime prestazioni acustiche: grazie a leganti di nuova generazione e fibre più omogenee e lunghe.
 • Isolamento termico migliorativo rispetto alla lana minerale: lana di vetro λ = 0,040 W/mK
 • Sostenibilità: oltre l’80% della materia prima è riciclata dal vetro. 
           La lana di vetro è fabbricata con una resina termoindurente di nuova generazione con minimo contenuto di agenti chimici nocivi.


Rapporto di prova: Il rapporto di prova viene fornito a titolo puramente indicativo.


I pannelli ecoline hanno ottenuto le certificazioni*:
REI 120  - Lithos 5 EVO   (non standard) spessore 100 mm


EI 120    - Fibermet EVO  (non standard) spessore 100 mm


                                                                          * su pannello non forato


PANNELLI METALLICI PRECOIBENTATI PER PARETI


Larghezza: 1000 mm
Lunghezza: disponibilità da verificare
Spessore isolante standard: 100 mm
Materiale: acciaio zincato preverniciato bianco grigio
Isolamento: realizzato mediante uno strato di coibente di speciale configu-
razione, in fibre minerali ad alta densità (λ  =  0,040  W/mK), disposte perpen-
dicolarmente al piano delle lamiere.
Reazione al fuoco: A 2,s1-d0


Rapporto di prova: Il rapporto di prova viene fornito a titolo puramente indicativo.


Spess. pannello


mm U = W/m K


100


Coefficiente di dispersione termica


Trasmittenza
 EN UNI 14509


0,38


Giunto: Grazie alla perfetta configurazione del giunto, oltre a rendere piacevole ed uniforme  la superficie 
dell’involucro edile, il pannello Isolpack è in grado di abbattere considerevolmente i ponti termici che, 
come è noto, sono causa di dispersione energetica e formazione di condensa.
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LAMIERE GRECATE POLICARB


LAMIERE COLLABORANTI


2 pareti


Fattore Solare - Norma EN 16153


Resistenza ai raggi U.V. e alla grandine


Risparmio Energetico


La radiazione solare che raggiunge la superficie dei pannelli viene riflessa, assorbita par-
zialmente e trasmessa direttamente all’interno. Il fattore solare è il rapporto percentuale 
tra l’energia totale trasmessa all’interno (tenendo conto di tutte le conduzioni) e la radia-
zione solare.


La parte esterna del pannello è coestrusa con policarbonato ad alta concentrazione di as-
sorbitori di raggi U.V. , che conferisce al prodotto un’ottima resistenza ai raggi ultravioletti, 
alla grandine e ad urti accidentali anche dopo una lunga esposizione al sole.


La struttura ad alveoli delle lastre Policarb con parete multipla, offre un’ottima alternativa 
negli impieghi in cui è importante l’isolamento termico, diminuendo sensibilmente le per-
dite di calore. La perdita di calore è normalmente riferita come valore “K” (trasmittanza). 
L’installazione di una lastra Policarb al posto di un vetro monostrato, consente di ottenere 
un sensibile rispario annuale di combustibile.


La particolare struttura della lastra a parete multipla, unitamente alle caratteristiche del policarbonato assicurano un ottimo isolamento termico ad un’eccellente 
resistenza agli urti. Policarb viene prodotto con protezione U.V. sul lato esterno (2 lati su richiesta) che garantisce la resistenza all’invecchiamento anche dopo una 
lunga esposizione al sole e ad agenti atmosferici.
Policarb si utilizza per coperture, finestrature, serre, lucernari, verande, gazebo, pensiline e controsoffitti.


EGB 401 Lamiera Grecata
Larghezza: 915 mm
Lunghezza: 3000 - 4000 - 5000 - 6000 mm
Spessore: 0,6 mm
Materiale: lamiera zincata, lamiera zincata preverniciata rosso siena.


Cappellotti Zincati e Preverniciati
Per Lamiere Grecate e Termocopertura.


Viti autofilettanti e autoportanti


EGB 210 Collaborante Zincata Z200
Larghezza greca: 55 mm
Lunghezza greca: 61 mm
Larghezza foglio: 600 mm
Lunghezza foglio: 6000 mm
Spessore: 0,8 mm


ELEMENTI GRECATI IN ACCIAIO ZINCATO PER SOLAI


ELEMENTI GRECATI IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO LASTRE ALVEOLARI DI POLICARBONATO U.V. PROTETTO A PARETE MULTIPLA


16 mm


6 - 10 mm


®


5 pareti X
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POLICOMP
LASTRE COMPATTE DI POLICARBONATO U.V. PROTETTO SU DUE LATI


Leggerezza
Le lastre in policarbonato compatto, se paragonate alle normali strut-
ture in vetro, consentono  di  ridurre  notevolmente  il  peso delle 
strutture. A parità di spessore,  il  peso  della  lastra  in  policarbonato  
compatto è pari al 50% del peso di una lastra in vetro.


PUNTI DI FORZA


Trasmissione Luminosa
Le lastre PoliComp® possiedono un elevato valore di trasmissione  
luminosa, possono essere prodotte anche nei colori bronzo ed opale.


Risparmio Energetico
Le lastre in policarbonato compatto possiedono un eccellente valore  
di  isolamento termico, che contribuisce ad un risparmio di combusti-
bile per il riscaldamento degli ambienti.


Durata
Le lastre PoliComp® sono garantite per la loro resistenza  nel tempo. 
(vedi condizioni di garanzia). Garanzia 10 anni.


Coestrusione
Le lastre PoliComp® sono coestruse su due lati, con policarbonato 
ad alta concentrazione  d’assorbitori  di  raggi  U.V.,  che  filtrano  la  
luce  e  riducono  l’invecchiamento  del  polimero,  garantendo   così   
un’ottima   resistenza   agli urti anche dopo una lunga esposizione 
al sole.


REAZIONE AL FUOCO
Le lastre di policarbonato compatto, sono omologate in Classe1 per gli spessori da 
8mm a 12mm, e classificate secondo EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0  per  gli  spessori
da 2mm a 5mm e B-s2,d0 per lo spessore 6mm.


STANDARD DI PRODUZIONE


ARCOPLUS 684
SISTEMA MODULARE DI POLICARBONATO ALVEOLARE BIPROTETTO PER COPERTURE


arcoPlus®684  è un sistema modulare  composto  da  pannelli  di  policarbonato  alveolare  biprotetto  U.V.  a  4  pareti  con  spessore di  8mm,  ancorati  alle  
strutture  esistenti mediante apposite staffe. I  pannelli  sono  resi  solidali  tra  loro  mediante   un   profilo   coprigiunto   in   policarbonato  protetto  o  di  alluminio  
assemblabile  a  scatto  che  garantisce  una perfetta tenuta all’acqua.


Lunghezza: 4.000 - 5.000 - 9.000mm
Larghezza utile: 600 mm
Colori disponibili: Cristallo


TEGOLUX 2640
LASTRE GRECATE DI POLICARBONATO COMPATTO U.V. PROTETTO PER COPERTURE


TEGOLUX 2632


Lunghezza: 6.000 mm
Colori disponibili: Cristallo


®


®®


MINIGRECA 5 
SISTEMA MODULARE GRECATO DI POLICARBONATO ALVEOLARE U.V. PROTETTO


Lunghezza: 6.000 mm
Colori disponibili: Cristallo - Opale
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Via Fossa Lupo 1/C - 1/D
95025 Aci S. Antonio (CT)


CONTATTI


AMMINISTRAZIONE


 Angela Lombardo
 cell.  3494089359   mail: amministrazione@ellombardo.it


VENDITE


 Chiara Lombardo
 mail: vendite@ellombardo.it


CONTABILITÀ


 Antonella Lombardo
 mail: contabilita@ellombardo.it


SIDERURGICO


 Francesco Cacciato
 tel. 095 7892886   mail: siderurgico@ellombardo.it


DOVE SIAMO


UFFICI
 tel. 095 789 23 72      fax 095 789 24 59            329 678 73 96     


 mail: info@ellombardo.it
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